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TORRE DE ILUMINACION

ITK




ITK

4 x 300 W LED
@ 230 VAC - 50 Hz
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La torre de iluminacion se ofrece en cuatro ! ! ! ! ' !
versiones, en funcion del tipo de chasis Chasis estacionario Chasis estacionario
(estacionario o con kit movil) o segun el tipo El . | El i6n hidrauli
de elevacion del mastil de focos (manual o evacion manua evacion hidraulica
hidraulica). ITK-MC ITK-HC
O O
o | || o | |
Chasis con kit movil Chasis con kit movil
Elevacion manual Elevacion hidraulica
ITK-M ITK-H
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TORRES DE ILUMINACION 4 x 300 W LED

@ 230 VAC - 50 Hz
ITK :
02

Compactas,
estables y ligeras

FACIL INSTALACION Y USO

Con un disefio sencillo y minimalista
para un montaje rapido y eficaz.

TRANSPORTE

Opcioén de kit movil homologado para
circulacion por carretera (ITK-M e ITK-H).

VOLUMEN Y MEDIDAS
OPTIMIZADOS

En modelos con kit movil (ITK-M e

ITK-H), lanza de remolque plegable : = l
. (K

para reduccion de volumen.
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4 x 300 W LED
@ 230 VAC - 50 Hz

I I K \ 1200 W
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O 3 600 W 600 W
Multiplicacién AL AL
de lumenes | |
La torre de iluminacion ITK esté preparada
para conectarse en linea con hasta 2 torres
de iluminacion ITP para la multiplicacion de
[Umenes.
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Hasta 2 unidades ITP en linea
conectadas a ITK
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4 x 300 \W LED

ITK @ 230 VAC - 50 Hz

(o [ [
(o] [ =
= ol (=I°
=
EI _l: Grupo electrégeno Cuadro de Kit de elevacién
e | | | e ﬂ OS monofasico 2,5 kVA control eléctrico
L, . ALTURA MAXIMA CON CHASIS
b asicos MOTOR: CENTRALITA DE CONTROL: ESTACIONARIO: 8.6 m.
Kubota 7482 refrigerado por DEIF SGC120MKII.

ALTURA MAXIMA CON

INTERRUPTOR PARA CADA KIT MOVIL: 9 m.
PAREJA DE FOCOS.

agua, 3,2 kWm @ 1500 rpm.

TANQUE DE COMBUSTIBLE:

100 L. SISTEMA DE ELEVACION:

SELECTOR PARA ITK-MC e ITK-M: manual.
ALIMENTACION EXTERNA ITK-HC e ITK-H: hidraulico.
VOLTAJE: 230 V. O DESDE EL GRUPO
ELECTROGENO DE LA TORRE.
FRECUENCIA: 50 HZ. GIRO SOBRE EJE
, VERTICAL: 355°.
PROTECCION DIFERENCIAL.
MECANISMO DE GIRO: MANUAL.
PARADA DE EMERGENCIA.
BASE AUXILIAR SALIDA 16 A.
CLAVIJA 16 A PARA
ALIMENTACION EXTERNA.
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TORRES DE ILUMINACION 4 x 300 W LED

ITK @ 230 VAC - 50 Hz
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Modelos y
caracteristicas

Kit movill L Kit movil Dimensiones transporte (mm)  Dimensiones trabajo (mm)

MODELO Descripcion Elevacién

obra homologado Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto

Torre ITK con chasis
ITK-MC estacionario y Manual - - 1453 1125 2294 2585 241 8600 690
elevacion manual

Torre ITK con chasis
ITK-HC estacionario y Hidraulica - - 1453 1125 2294 2585 241 8600 710
elevacion hidraulica

ITK-M Torre ITK con kit movil Manual v

y elevacién manual Opcional 1505 1100 2524 2554 24M 9000 740

ITK-H Torre ITK con kit movil iy 4 jlica &2 Opcional 1505 100 2524 0554 241 9000 760
y elevacion hidraulica
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4 x 300 W LED
@ 230 VAC - 50 Hz

ITK k
06

Equipamiento

La torre de iluminacién ITK cuenta con un

4 FOCOS LED x 300 W/c.u.

AN w
"""-l - A
PATINES PARA CARGA LANZA CON ENGANCHE RUEDAS CON NEUMATICO
CON CARRETILLA EN DUAL: ANILLAY BOLA 16.5X6.5-8" Y CALZO

En modelos con RUEDAS
chasis estacionario En modelos con kit movil

amplio equipamiento para un desempefio SALIDAS Y ENTRADAS CUADRO DE
de alto rendimiento, ofreciendo versatilidad, AUXILIARES CONTROL SENCILLO
16 A/230V /50Hz Y ROBUSTO

confort y durabilidad.
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iINMIESOL

Nuestros productos: AT

GAMA PORTATIL

m GAMA INDUSTRIAL

E GAMA DE EMERGENCIA

TORRES DE ILUMINACION

INMESOL, S.L.U. Inmesol esta presente en mas de

OFICINA CENTRAL ) 90 paises en todo el mundo
Carretera de Fuente Alamo, 2. 30153 Corvera - MURCIA. ESPANA

Tel.: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00
Email: inmesol@inmesol.com A

www.inmesol.es SolanoGroup

Mas informacion en www.inmesol.es
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